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	规格型号
	数量
	设备外观图

	主机
	CPU：INTEL  i5（多核心中央处理器)及以上
	1个
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	内存： 4GB
	1个
	

	
	硬盘：≥ 2T + 128G固态硬盘（运行速度更快）
	各1块
	

	
	显示器：≥27英寸DELL液晶 1920 x 1080
	1台
	

	
	全接口高清图像处理器：
视频接口包括： DVI、HDMI、HD-SDI、VBS、S-VIDEO
（利于后期功能性拓展）
1080 x 1920/1440/1280 @ 60i, 59.94i, 50i, 25p, 30p
720p x 1280 @60p, 59,94p
NTSC：480 x 720/528/480/352 @ 60i
PAL：576 x 720/480/352 @ 50i
SMPTE 292 HD-SDI / 259 SD-SDI 和 ITU-R BT.656-4
	1块
	

	
	刻录机：DVD刻录机
DVD±R：16X；DVD+R DL：8X；DVD-R DL：8X
DVD-RW ：6X；DVD+RW ：8X；DVD-RAM：5X；
接口类型：SATA
	1台
	

	附件
	专用台车（含鼠标、键盘）
	1台
	

	
	电源线 5米
	1条
	

	
	专业高清视频数据线 8米
	1条
	

	
	软件加密盘
	1个
	

	软件
	HDVR影像录播软件

	1套
	

	
	HDVR影像快速剪辑软件
	1套
	

	
	光盘刻录软件等常用软件
	1套
	

	摄像头
	高清摄像头（分辨率≥1080P）
	1套
	



手术显微镜摄录像系统主要技术参数
1、摄像头标准C接口，CMOS或CCD感光晶片≥1/3英寸
2.1分辨率≥1920*1080。水平分辨率≥950 TV；
2.2 行视频格式1080/60P/60i
2.3最低照明≥2000 lx
2.4信噪比≤54dB，功率消耗≤10W
3、视频接口包含：DVI-D、HD-SDI、AV复合、Y/C，全视频接口利于后期产品功能拓展，多路视频源可方便切换；
4、能够与1920 x 1080 DVI-D、HD-SDI全数字高清及720 x 576标清等多种视频接口全兼容连接；
5、“无损极速剪辑软件”，每2小时的全高清手术录像，剪辑生成时间≤3分钟，且影像清晰度无衰减；      
6、帧精确级的高清影像剪辑,可制作片头片尾及多种效果等；     
7、具备患者信息批量录入、图像翻转、录像分段功能；            
8、手术录制过程中意外断电，重新进入后可轻松接续中断前的录像；确保手术录像完整安全；             
9、自动保存病人资料库，灵活查找历年病历、手图片与手术录像；
10、实用的影像快/慢速回放与单帧步进功能,便于精确采集典型照片.
11、键盘、鼠标均可控制录像与拍照，方便医师操作。
12、操作系统一键式自恢复功能，彻底清除病毒及软件故障，且录像资料也不会丢失等。

image1.png




