低温射频手术系统及永不粘连双极电凝技术参数                                                               

一、技术参数
	  1.1
	整套设备原装进口，

	1.2
	射频技术，最高输出频率≥1.0MHZ,适合精细微创手术

	1.3
	低温：表面温度低， 极少的热损伤，伤口愈合好

	 1.4
	微创：自动调节RF输出，始终保持最佳的输出功率，减少不必要的组织损伤

	1.5
	不粘连：自动射频输出避免组织过度电凝造成的组织炭化、粘连

	 1.6
	主机具有“切割、凝血、消融”三功能为一体功能

	 1.7
	精确、安全：智能控制功率输出，短暂而精确，防止损伤神经系统

	1.8
	自动射频双极凝血模式：
双极凝血时，输出功率随电凝程度和组织的干燥程度而减少，当凝血成功时，功率输出自动迅速降到最小值；从而避免过度电凝产生的组织碳化、粘连

	1.9
	双极输出参数：功率1-70W,最高峰值电压:1-300Vp

	1.10
	智能化设置，具有三种不同输出频率, 输出频率随手术模式转换而变动，不同输出模式的输出频率不同, 手术更精确

	1.11
	独立输出的安全性设计系统（先入先用）：每次只允许一个输出装置被启动，先入先用，这种安全特性可以保护医生和病人不致被不需要打开的配件所误伤

	1.12
	返回电极感应与接触质量监控：主机系统实时监控患者与双极返回电极的接触质量，一旦接触面减少至不安全水平时，机器即自动报警并停止输出，以杜绝返回电极对患者造成灼伤的可能

	1.13
	单极和双极器械与主机同一品牌，保证匹配性最佳

	1.14
	主机可配2.4mm和1.6mm直径电极接口手柄,满足不同手术要求

	1.15
	切割手柄可脚控或手控操作，满足临床手术方便性

	1.16
	所配置双极镊为同一品牌的银质材料永不粘双极镊以保证匹配性及预防手术中器械粘连, 镊子尾端有不同颜色代表镊尖的粗细,方便手术中的快速选择.

	1.17
	所配置同一品牌镊尖金属端裸露长度有8mm,6mm和3mm三种类别可选 ,镊尖直径可选0.2mm,0.4mm,0.7mm,1.0mm,1.2mm多种规格，可满足不同的手术需要;镊子闭合时两镊身可整体闭合,使手术视野更好

	1.18
	可选配置同品牌的超级精细电凝镊,镊杆身直径小于0.7mm ，镊尖直径可选0.2mm及0.4mm,镊尖金属裸露长度为4MM，镊子闭合时两镊身可整体闭合，保证良好的手术视野。

	1.19
	可选配置同品牌镊子样手柄的经鼻颅底双极电凝钳以保证匹配性，颅底双极钳为镊子形状手柄操作轻便，工作长度18CM ，钳头带关节夹持力好，钳尖可选45度角和15度角 ，瞒足临床后续要求。

	1.20
	独立输出的安全性设计（先入先用）：每次只允许一个输出装置被启动，先入先用，这种安全特性可以保护医生和病人不致被不需要打开的配件所误伤

	1.21
	电源： 100—240V ；   50/60HZ 

	1.22
	防护等级：I级  电气安全性能：IEC60601-1，IEC60601-2-2


	二、配置清单

	序号
	
	产品规格描述
	数量（个）

	1
	
	 射频刀主机
	1

	
	
	脚踏开关
	1

	配置
	
	双极导线
	10

	
	片插式，总长度23.0cm，工作长度11.5cm,尖0.4
	双极镊
	1

	
	片插式，总长度23.0cm，工作长度11.5cm,尖0.7
	双极镊
	1

	
	片插式，总长度23.0cm，工作长度10cm,直尖0.4x0.4
	大师超极镊
	1

	
	
	单极手柄
	2

	
	各型号
	单极电极
	各1

	
	
	负极板导线
	1

	
	
	一次性中性电极
	10

	
	
	镊子消毒盒
	1

	
	
	电极消毒盒
	1

	
	
	手推车
	1


