内镜追溯系统参数

1、 系统参数
1. 严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。

2. 采用成熟的 RFID 射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯，RFID 芯片防水耐腐蚀，不易损坏，可长期复用。

3. 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。

4. 系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

5. 支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步。

6. 在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

7. 各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

8. 对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

9. 采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

10. 三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。

11. 可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息。

12. 可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。

13. 可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。

14. 提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

15. 提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。

16. 每套系统支持客户端同时访问数量和工作站数量大幅提升，避免出现卡顿和延时现象。洗消数据批量导出和查询响应时间更短，用户体验更佳。

17. 系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然。

18. 电脑配置：联想，I5处理器+8G内存+500G硬盘；23.8寸显示器；一体机（按需配置），联想，I5处理器+8G内存+500G硬盘。

2、 功能参数
	模块
	系统功能
	功能参数

	消毒液监测
	消毒液监测
	消毒液更换、使用次数、浓度的监测结果登记

	
	监测记录
	针对内镜、洗消槽的消毒进行监测记录及统计

	洗消工作台管理
	工作流程
	包括：测漏、清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥等环节、并支持流程名称自定义

	
	二次洗消
	支持内镜二次洗消记录，支持设定超过规定存放时间自动进行二次洗消提醒

	
	洗消预警/特殊清洗
	系统自动识别或维护阳性病人、肿瘤活检后及 HIV 检查呈阳性的病人使用内镜，系统自动切换到特殊清洗作业模式，且语音实时提醒清洗作业人员注意严格操作

	
	流程配置
	系统可根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。

	
	消息提醒
	支持设定消毒液使用时长提醒和过期报警功能，在工作台界面进行自动提醒支持

	
	动态显示
	提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示

	
	异常登记
	系统支持各个环节异常操作系统实时记录，支持手动进行流程环节异常情况登记

	
	完结洗消
	支持根据国家规范每天最后使用的内镜进行完结清洗，并进行语言提示

	医护 人员
	人员管理
	预置各用户角色（医生、护士、洗消人员、系统管理员）权限，权限模块化，提供信息录入管理及RFID卡的绑定功能

	患者检查
	内镜使用
	针对患者信息、使用后的内镜洗消流程进行追溯跟踪。支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接实时同步患者信息。无接口对接情况下，系统提供患者信息手工录入、修改、删除功能。

	统计 查询
	工作量统计
	各流程环节洗消人员工作量统计、排名

	
	分析页
	洗消数据和使用数据统计和环比数据分析。

	
	洗消记录
	清洗和使用记录查询，支持批量到处Excel文件

	
	工作明细统计
	各流程环节详细工作量统计、质量分析、效率分析数据，支持按条件组合查询。

	追溯管理
	使用追溯查询
	支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细查询

	
	宏观追溯
	可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜
的消毒和使用信息

	
	感染追溯
	支持对洗消流程进行追溯，找出与感染最可疑的流程点，进行优化

	
	患者追溯
	可追溯患者在院内使用过的历次内镜信息、使用时间、检查医生及相关清洗消毒信息

	
	人员追溯
	支持操作人员所有洗消记录，洗消结果、异常情况详细追溯

	
	设备追溯
	支持追溯清洗工作站、全自动清洗机设备使用次数、历次使用设备详细运行参数等信息

	使用模块
	系统对接
	系统支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接获取患者信息

	
	关联病人
	非接口情况下，系统提供病人信息录入、关联内镜实现内镜信 息与病人信息的关联

	
	阳性结果标注
	阳性病人，使用端可以进行记录并保存

	
	内镜清洗明细
	使用端可直接查看内镜在清洗环节各个流程的清洗记录及清洗结果是否合格

	维修 管理
	维修登记
	支持维修设备、故障报修登记；维修记录登记

	
	维修记录
	支持设备维修记录统计

	系统设置
	用户及权限
	系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限

	
	内镜管理
	支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理，并支持内镜清洗流程配置

	
	镜柜管理
	支持镜柜名称、房间号维护管理

	
	系统设置
	系统基数数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理

	
	流程配置
	支持不同使用病人，不同类型内镜洗消流程自定义化配置

	设备   器材
	内镜工作站 管理
	内镜工作站的新增洗消流程配置功能，可实时显示每个点位的工作状态。在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，支持硬件对接。

	
	内镜储镜柜 管理
	可实时显示内镜存储柜的温度、湿度、压差和内镜存储数量、存储明细等信息，支持出入柜记录的查看。

	
	内镜管理
	内镜信息的录入和管理，支持查看内镜实时状态和内镜使用总次数。

	大屏展示板块
	洗消监控
	内镜洗消信息实时显示，内镜使用总数概览、使用量排名。内镜使用和洗消量图表统计和展示，洗消程序偏好统计等功能。

	系统接口
	系统对接
	报价包含与医院 HIS、PACS 等系统进行对接的所有接口费。


