零信任安全网关技术参数

1、支持软件模式部署交付；零信任接入授权≥600套，客户端沙箱授权≥200套。
2、通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一个资源发布多个服务器地址；管理员还可基于业务的特殊性，自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理；
3、在业务应用兼容性良好的情况下，支持以隧道模式发布http/https协议的资源，以增加在隧道模式下发布的资源的URL级别审计能力，同时支持为隧道资源添加WEB水印以及单点登录功能。
4、应支持配置应用资源指定的打开方式，如浏览器等；为了适应某些业务系统对浏览器的兼容性，还应支持配置应用打开的指定浏览器类型；
5、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，零信任平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞。安全码支持一人一码模式，支持短信分发安全码，保障业务的安全性。
6、为了保障员工顺利访问经零信任隧道模式代理的业务，零信任客户端应兼容主流非国产终端，包括但不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（32位、64位）、MacOS10、MacOS11、MacOS12、Android、iOS等非国产操作系统的终端；
★7、为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，零信任客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯等；（提供兼容性证明证书并加盖厂家公章）
★8、为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等；（提供产品功能截图并加盖厂家公章）
★9、支持以文件为单位，对工作应用产生的数据进行加密保存；文件加密支持“一文一密”即每个文件独立密钥，以确保沙箱组件被卸载、模块驱动被摘除的情况下，终端用户仍无法明文取出文件；（需提供产品功能截图及公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心出具的检测报告证明并加盖公章） 
★10、支持以列表形式，查看用户在指定时间段内的用户行为数据。显示内容有：时间、用户名、操作对象、本机IP、IP地址归属地、事件类型、命中策略、命中规则名、终端名称、日志上报来源等信息；（要求提供配置截图证明）
★11、支持按用户关键字进行全局搜索、按关键条件组合过滤和日志类型过滤。（要求提供配置截图证明）
★12、为满足医院后续平滑扩容要求和不受硬件性能瓶颈限制，需支持部署在医院当前虚拟化平台，同时为保障系统稳定性，需提供虚拟化厂商兼容性承诺函并加盖公章。
13、其他要求：
(1)、至少含600套零信任接入授权，200套客户端沙箱授权；
(2)、含三年软件升级维保服务。


